@ Francais

Nous vous remercions d‘avoir porté votre choix sur un produit de notre société. Le présent mode d'emploi
va vous familiariser avec votre nouveau produit.
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LED LENSER

7574 Led Lenser V2

7574-T Led Lenser V2 Titanium

Version: 1.0

Piles :
1 x AA/LR6 / Mignon (1.5 V DC) (Réf. n° 7720)

Mise sous/hors tension
Pour allumer ou éteindre la lampe, pressez l'interrupteur placé sur le corps de la lampe.

Foyer

Tenez fermement avec la main la partie médiane de la lampe de poche et, avec l'autre main, faites glisser
le tube d'objectif vers 'avant ou vers l'arriere. Cela vous permet de régler en continu le faisceau
lumineux.

Remplacement des piles
Pour remplacer la pile, dévissez l'arriére de la lampe. Enlevez la pile usagée et mettez-la au rebut.
\ Introduisez la pile neuve avec le péle plus (+) en premier dans le compartiment de pile.

Revissez ensuite le capuchon d'extrémité pour le fermer.

Important
Respectez impérativement les marquages (+) et (-] pour mettre la pile en place. Sinon, les piles peuvent
étre endommagées et éventuellement exploser.

Piles

Les piles non rechargeables ne doivent en aucun cas étre rechargées. N'utilisez que des piles de qualité.
A cause des différences de valeurs électriques, l'utilisation d'accumulateurs et de piles pour courants
forts n'est pas autorisée. Sivous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée, enlevez
impérativement la pile pour empécher des dommages. Il faut enlever les piles déchargées. Les piles et
les accus usagés constituent des déchets spéciaux, et ils doivent étre mis au rebut dans le respect de la
Législation nationale.

Consignes de sécurité

Ne dirigez jamais intentionnellement le faisceau lumineux vers vos yeux ou ceux d'autres personnes. Si
un faisceau lumineux atteint vos yeux, fermez-les et éloignez votre téte du faisceau lumineux. N'utilisez
pas d'instruments a forte concentration optique pour observer le faisceau lumineux. Une observation
directe de la forte puissance lumineuse du faisceau lumineux peut provoquer des phénomeénes
d'éblouissement.

En cas d'utilisation professionnelle ou en cas d'utilisation dans des endroits publics, il faut, selon les cas,
informer l'utilisateur en conséquence de la totalité des lois et reglements a respecter. y

@ Nederlands

Het verheugt ons dat u gekozen heeft voor een product van LED Lenser.
Om u vertrouwd te maken met dit product, vindt u hier een gebruikshandleiding.
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Batterijen
1 x AA/LR6 / Mignon (1.5V DC) (Item No. 7720)

Aan-en uitschakelen
Met de drukschakelaar op de zijkant van de lamp, kan men de lamp AAN of UIT schakelen.

Focus
Deze lamp is focuseerbaar. Door de lampkop naar voor of achter te schuiven kan het licht traploos van een
breed gespreid licht naar een scherp gebundeld licht worden ingesteld.

Batterijen verwisselen
Om de batterij te verwisselen dient eerste de lamp uit te schakelen en het sluitstuk achteraan los te draaien.
LPlaats de nieuwe batterij met de + pool naar beneden.

Sluit de lamp door het sluitstuk terug op de lamp te schroeven.

Waarschuwing

Wanneer u de nieuwe batterij plaatst, dient u ze te plaatsen volgens de plus (+) en min (-) markeringen in het
batterijhuis. Indien u de batterijen verkeerd plaatst, bestaat het risico dat de batterijen beschadigd worden of
ontploffen.

Batterijen

Niet oplaadbare batterijen in géén geval trachten op te laden. Nieuwe en oude batterijen nooit samen
gebruiken. Vernieuw steeds alle batterijen en gebruik kwaliteitsbatterijen van hetzelfde type. Door de
verschillende elektrische waarden is het gebruik van herlaadbare batterijen niet toegestaan. Indien u de lamp
langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen om beschadiging door lekkage te vermijden.
Ontladen batterijen moeten verwijderd te worden. Batterijen horen niet bij het huisafval thuis. Breng gebruikte
batterijen terug naar uw verkooppunt of lever ze in bij de speciale KGA afvalpunten volgens de nationale
voorschriften.

Veiligheidsaanwijzing

De lichtbundel nooit opzettelijk in de ogen richten. Indien het licht in de ogen komt, de ogen sluiten en
wegdraaien van het licht. Er mogen geen optisch sterk bundelende instrumenten gebruikt worden om de
lichtbundel te bekijken. Als u in de lichtbundel kijkt, kan het licht de ogen tijdelijk verblinden.

Bij beroepsmatig gebruik of gebruik in een openbare ruimte, dient de gebruiker om ongevallen te voorkomen,
te worden geinformeerd in overeenstemming met de nationale regelgeving betreffende gezondheid, veiligheid

en gebruik, en eventueel de regels voor het veilig gebruik van laserstralen. )
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AA 1A 170 / LRO6 / Mignon (1.5V DC) (35%1:7720).
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7574 LED LENSER V2
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1 X AA / LRO6 / Mignon (1.5V DC) (£$57720)
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Hersteller - Manufactured by: Zweibriider Optoelectronics GmbH & Co. KG - KronenstralRe 5-7 D-42699 Solingen.
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